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HISTORIA

WALENTY WASILUK
| JEGO PRZYJAZN Z DREWNEM

Opowiada o drewnie jak Francuzi o winie, Amerykanie o whisky,
Hiszpanie o oliwkach czy Szwedzi o swoich autach. Walenty
Wasiluk - cho¢ jest jednym z najwiekszych w Polsce producentéw
podtég drewnianych - codziennie o 6:00 osobiscie doglada jakosci
drewna uzytego do produkcji. Méwi o drewnie z wielka pasja

i wyczuwalnym szacunkiem.

Tradycjonalista, ktéry lubi osobiscie tworzy¢ i testowac nowe
kolory produktéw. Mecenas lokalnej spotecznosci, podrézujacy
co roku na targi i misje handlowe w kilkunastu krajach - od USA
poprzez Niemcy i Kazachstan az po Dubaj i Australie. Wiele z nich
odbywa sie pod patronatem Polskiego Klastra Budowlanego.

Co ciekawe, sgsiadami jego firmy w niewielkiej Hajnéwce s3 -
dostownie ptot w ptot - Hiszpanie i Szwedzi.
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| KLASYFIKACJA

CLASSIFICATION

G Exclusive (tylko jesion)

Exclusive (only ash)

Jasna, stonowana barwa i zréznicowany uktad stoi.

Light, subdued colour and diversified grain pattern.

0 Natur | Kolor (b ijesion)

Natur / Kolor (Natural / Coloured) (oak and ash wood)

Naturalna barwa i struktura drewna, zréznicowany ukfad stoi, do-
puszczalne seczki ofdwkowe, szpilkowe i pertowe bez ograniczen, seki
zdrowe, zrosniete do 10mm oraz, dopuszcza sie mate wypemienia
(zaszpachlowane lekkie ubytki, pekniecia).

Natural wood colour and structure, diversified grain pattern, with some pearly and
pin knots up to 10 mm. Small smoothed knots and cracks.

9 Standard (ab)

Standard (oak)

Zrdznicowana struktura drewna, kolor i uktad stoi, dopuszczalne secz-
ki otowkowe, szpilkowe i pertowe bez ograniczen, seki zdrowe, zro-
Sniete do 15mm, szpachlowane pekniecia powierzchniowe oraz natu-
ralne przebarwienia, w tym biel wewnetrzny i lekki biel krawedziowy.

Natural wood colour and structure, diversified grain pattern, with some pearly and
pin knots up to 15 mm. Occasional internal and edge whiteness.

Rustic (dab)
Rustic (oak)

Urozmaicona struktura i barwa drewna. Wystepujg bez ograniczen
szpachlowane seki, pekniecia powierzchniowe i rdzeniowe oraz
sporadycznie biel wewnetrzny i krawedziowy.

Varied wood structure and colour. With smoothed knots, cracks and internal and
edge whiteness. Pearly and pin knots without restriction.

G Countr%/ (dab)

Country (oa
Klasa rustykalna w bardziej efektownym wydaniu. Wystepujg bez
ograniczen duze szpachlowane seki, charakterystyczne pekniecia
rdzeniowe oraz biel wewnetrzny i krawedziowy.

Very varied wood structure and colour. Large smoothed knots, cracks and whirls of
the pattern provide a strong character. An internal and edge whiteness.

@ Country strong (av)

Country strong (oak)

Urozmaicona struktura i barwa drewna, pekniete, nieszpachlowane
seki, recznie wykonane nieréwnosci krawedziowe i powierzchniowe,
réznice w szerokosciach elementéw oraz pekniecia.

Diversified wood structure and colour; cracked, non-smoothed knots, hand-made
roughness on edges and surfaces, different element widths and cracks.

REALIZACJA
EXAMPLE PROJECT

STYLOWE PODtLOGI
Lublin




UWAGA!
IMPORTANT!

Podtogi produkowane sg wytgcznie z naturalnego su-
rowca, w zwigzku, z czym poszczegoline deski moga
réznic sie miedzy sobg uktadem stoi, odcieniem, wy-
stepowaniem sekdw, itp. Dotyczy to zaréwno ekspo-
zytorow w punktach sprzedazy, jak i zdje¢ zamiesz-
czonych w materiatach marketingowych firmy.

The floors are manufactured using only natural raw material,
and therefore individual boards may be different in terms of
the arrangement of grains, shades and the presence of knots,
etc. This applies both to exhibition items, at points of sale and
pictures provided in the company's marketing materials.

WYKONCZENIE

FINISH

Podfoga drewniana jest bardzo waznym elementem
wykonczenia domu, pozwala optycznie ksztattowac
wnetrze. Jej elementy wykonane z naturalnego, lite-
go drewna stanowig eleganckie i trwate rozwigzania.
Z podtdg tych mogg korzystac cate pokolenia, jednak
aby tak sie stato, trzeba idealnie zabezpieczy¢ ich
powierzchnie. Firma Parkiet Hajnéwka proponuje
dwa sposoby wykonczenia: lakierem oraz woskiem
olejnym. Oba sposoby doskonale zabezpieczajg po-
wierzchnie, zapewniajgc jej catkowitg ochrone.

Wood flooring is a very important element of interior design,
which provides optical shaping of the interior. Its elements,
made of natural, solid wood, are an elegant and durable solu-
tion. The floor will be used by generations, but to make it possi-
ble, the surface must be perfectly protected. Parkiet Hajnéwka
offers two finish options: with varnish, and with oiled wax. Both

methods are perfect for surface preservation, ensuring its com-
plete protection.

Lakier Elastic it

Elastic varnish

Pokrywa powierzchnie elementu chronigc jg przed
zabrudzeniami i wilgocig. Nie wymaga okresowej
konserwacji, nie ma mozliwosci usuniecia miejsco-
wych zarysowan czy tez innych uszkodzen. Wszelkie
uszkodzenia nalezy wycyklinowac i zalakierowac
ponownie.

The product covers the surface of the element, protecting it
from soiling and moisture. It requires no periodic maintenance.

Local scratches or other damage cannot be removed. Any dam-
age must be sanded, and then varnished again.

Lakier Renovation
Renovation varnish

Unikalna formuta lakieru daje mozliwos$¢ renowacji
miejscowej, bez koniecznosci cyklinowania - nawet
po kilku latach.

Aunique formulation of varnish allows for local renovation with-
out sanding, even after several years.

Wosk olejny O

Oiled wax

Whnika w strukture drewna chronigc powierzchnie
przed zabrudzeniami oraz wnikaniem wilgoci. Wy-
maga okresowej konserwacji. W przeciwienstwie do
lakieru, istnieje mozliwos¢ wykonania punktowych
renowacji nawet we wtasnym zakresie.

The product soaks into the wood structure to protect the sur-
face from soiling and moisture penetration. Periodic mainte-

nance is required. By contrast to varnish, it is possible to carry
out spot renovation even on your own.



| Tr Q. AN







REALIZACJA | EXAMPLE PROJECT

domdrewna.com
Brwinéw CLASSIC
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?Zil’ﬁ@%ﬁi@?ﬁi deska dwuwarstwowa debowa | engineered floorboard oak 0







LASTING |

; y zna 90° f f‘T‘thngbone pattern 90° TABACO
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fot. Monika Szatek
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DEBINKA PODtOGI
Siedlce




© dostepne warianty AGAT
standara/rustic, lakier i 9

available variants
o c L

deska dwuwarstwowa debowa | engineered floorboard oak @




OBOROG

HOTEL BIALOWIESKI

Biatowieza jodta francuska 60° | chevron pattern 60°




dostepre warianty i O O OG
standard/rustic, wosk olefny B R 9

available variants
d 1 d

deska dwuwarstwowa debowa | engineered floorboard oak 0




fot. Pawet Ltawreszuk

REALIZACJA | EXAMPLE PROJECT

HOTEL BIALOWIESKI

Biatowieza
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jodta francuska 60° | chevron pattern 60°




DESKI DWUWARSTWOWE - DAB \ =

@ CUPRYK

O deska dwuwarstwowa debowa | engineered floorboard oak

epne y
standarad/rustic, wosk olejny

vailable variants
standard/rustic, oiled wax



standard?ﬁlst/c, wosk oy/ejny H U B AR 0

available variants : . 0
standarad/rustic, oiled wax deska dwuwarstwowa debowa | engineered floorboard oak




dostepne warianty

0 CZ E R LO N (C H E RLO N ) standarad/rustic, wosk olejny

0 \ : available variants
deska dwuwarstwowa debowa | engineered floorboard oak i standar d




€p Yy
standara/rustic, wosk olejny

available variants
standard/rustic, oiled wax

KASTOR ©

deska dwuwarstwowa debowa | engineered floorboard oak o
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9 G REY dostepne warianty
i standard/rustic, wosk olejny
i ilabl iant
0 deska dwuwarstwowa debowa | engineered floorboard oak stana(;/aarlda/ruitYCa, 'ofled wax




standard?ﬁlst/c, wosk oy/ejny C O C O N U T 9

available variants H .
standard/rustic, oifed wax deska dwuwarstwowa debowa | engineered floorboard oak 0
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DESKA DESIGN
Gdynia




COCONUT




DESKI DWUWARSTWOWE - DAB ‘ =

® CORNEL

o deska dwuwarstwowa debowa | engineered floorboard oak

€pn Y
natur/rustic, wosk olejny

available variants
natur/rustic, oiled wax
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STYLOWE PODtOGI
Lublin









DESKI DWUWARSTWOWE - DAB \ ®

® SESAME

O deska dwuwarstwowa debowa | engineered floorboard oak

epne y
standarad/rustic, wosk olejny

available variants
standard/rustic, oiled wax



dostepne warianty
natur/rustic, wosk olejny

available variants
natur/rustic, oiled wax

CLASSIC @

deska dwuwarstwowa debowa | engineered floorboard oak o
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dostepne wariant
standarad/rustic, lakier

available variants
standard/rustic, varnish

INVERNO ©

deska dwuwarstwowa debowa | engineered floorboard oak o
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dostepne warianty
standard, lakier

@ deska dwuwarstwowa debowa | engineered floorboard oak 2?5;'325“5;‘;’;‘,5}%




standard?rpustic, wosk oy/ejny T RA D ITl O N A L 0

available variants H .
standard/rustic, oiled wax deska dwuwarstwowa debowa | engineered floorboard oak o







TRADITIONAL




CARMELO
i natur/rustic, lakier

: i available variants

o deska dwuwarstwowa debowa | engineered floorboard oak { natur/rustic, varnish




dostepne warianty
natur/rustic, lakier

available variants
natur/rustic, varnish

NATUR ©

deska dwuwarstwowa debowa | engineered floorboard oak
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REALIZACJA | EXAMPLE PROJECT 4;“"

VIPPARKIET

Warszawa







e D U N KE. L B RAU N stan?/g?ésﬁggc\fv Svrc;?/? E)y/ejny

. : available variants
0 deska dwuwarstwowa debowa | engineered floorboard oak S standard/rustic. oiled wax




REALIZACJA | EXAMPLE PROJECT

DOM PARKIECIARZA
DUNKELBRAUN Pszczyna - Cwiklice




Autor projektu:
Pracownia Projektowania Wnetrz
Matgorzata Mazur

REALIZACJA | EXAMPLE PROJECT

STYLOWE PODtOGI
Lublin
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DESKI DWUWARSTWOWE - DAB ‘ =

® BRINE

o deska dwuwarstwowa debowa | engineered floorboard oak

€p nty
natur, wosk olejny

available variants
natur, oiled wax



dostepne warianty MARRO N

standard/rustic, wosk olejny i 9
ilabl iant .

sm,%vciii/,-uinvf%?/stng deska dwuwarstwowa debowa | engineered floorboard oak 0




DREWCOLOR

Warszawa




MARRON




NOCHE DE LA LUNA I

. available variants
0 deska dwuwarstwowa debowa | engineered floorboard oak natur, oiled wax




KOLOR

COLOR OF
THE YEAR

PEREBEL @

avallable variants deska dwuwarstwowa debowa | engineered floorboard oak




REALIZACJA | EXAMPLE PROJECT

domdrewna.com
Brwinow




wybarwienie indywidualne




e SABBIA dostepne warianty

natur/rustic, lakier
available variants
natur/rustic, varnish

0 deska dwuwarstwowa debowa | engineered floorboard oak




dostepne warianty ANTI U
standard/rustic, wosk olejny E e

available variants
o ic, oiled

deska dwuwarstwowa debowa | engineered floorboard oak O




DESKI DWUWARSTWOWE - DAB \ o

co
THE YEAR

® MUSZTUK

O deska dwuwarstwowa debowa | engineered floorboard oak

: dostepne warianty :
i standard/rustic, wosk olejny
available variants H
standard/rustic, oiled wax



dostepne warianty
natur/rustic , wosk olejny

available variants
natur/rustic, oiled wax

MILLED ©

deska dwuwarstwowa debowa | engineered floorboard oak o
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CARM I N E. i dostepne warianty
natur, lakier

78 . i available variants
@__ﬁ deska dwuwarstwowa debowa | engineered floorboard oak natur, varnish




dostepne warianty FU M E
standard/rustic, wosk olejny e
available variants )
standard/rustic, oiled wax deska dwuwarstwowa debowa | engineered floorboard oak 0




REALIZACJA | EXAMPLE PROJECT

domdrewna.com
Brwinow




FUME
jodfa francuska 45° | chevron pattern 45°




domdrewna.com
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dostepne warianty LA"I"'I"E
natur/rustic, wosk olejny m

available variants H .
natur/rustic, oiled wox deska dwuwarstwowa debowa | engineered floorboard oak O
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dostepne warianty
natur/rustic, wosk olejny

available variants
natur/rustic, oiled wax

CALDOS ©

deska dwuwarstwowa debowa | engineered floorboard oak o
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0 TERRA : dostepne warianty
i standard/rustic, wosk olejny

available variants
dard, ic, ol

deska dwuwarstwowa debowa | engineered floorboard oak




dostepne warianty
country, lakier

available variants
ish

DENIM ©

deska dwuwarstwowa debowa | engineered floorboard oak @
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jdbita francuska 45° | chevron pattern 45°



@ CATHEDRAL

. : available variants
jodta francuska 45° | chevron pattern 45° i standard/rustic, varnish
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DESKI DWUWARSTWOWE - JESION | ®

® ARCTIC WHITE
i exclusive, wosk olejny
) deska dwuwarstwowa jesionowa | engineered floorboard ash ;{7}}3,5’5;?;?33



dostepne warianty
exclusive, wosk olejny

available variants
Jusi jled

ECRU &

deska dwuwarstwowa jesionowa | engineered floorboard ash o
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DESKI DWUWARSTWOWE - JESION | &

PARKIET HAJNOWKA

NOGUEIRA



dostepne warianty
natur/rustic, wosk olejny

available variants
natur/rustic, oiled wax

NOGUEIRA ©

deska dwuwarstwowa jesionowa | engineered floorboard ash o

HSV - @Q4v0940014 3¥3aNIONT | §




CARBON S,

available variants
exclusive, oiled wax

o deska dwuwarstwowa jesionowa | engineered floorboard ash




dostepne warianty N ESO
natur/rustic, wosk olejny i
available variants L .
natur/rustic, oiled wax deska dwuwarstwowa jesionowa | engineered floorboard ash O
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DESKI DWUWARSTWOWE - JESION

m KO DOS dostepne warianty
natur/rustic, wosk olejny

- . available variants
o deska dwuwarstwowa jesionowa | engineered floorboard ash natur/rustic, oiled wax






DOM PARKIECIARZA

Pszczyna - Cwiklice




dostepne warianty
natur/rustic, lakier

available variants
natur/rustic, varnish

TANSO ©

deska dwuwarstwowa jesionowa | engineered floorboard ash

HSV - @Q4v08940014 3¥3aNIONT | S
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ORO NERO
i natur, lakier/wosk olejny
i available variants

natur, varnish/oiled w

o deska dwuwarstwowa jesionowa | engineered floorboard ash




dostepne warianty H MOCCA
natur/rustic, wosk olejny i

available variants H
natur/rustic, oiled wax

deska dwuwarstwowa jesionowa | engineered floorboard ash O
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DOM PARKIECIAR_ZA

Pszczyna Cw;kllce
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@ deska dwuwarstwowa jesionowa | engineered floorboard ash

dostepne warianty
exclusive, lakier

available variants
exclusive, varnish




DESKA DWUWARSTWOWA DEBOWA | JESIONOWA

ENGINEERED OAK AND ASH WOOD FLOORBOARD

Grubos¢ warstwy roboczej

Thickness of working layer

Dtugosé
Length

Szerokos¢ dla debu
Width for oak

Szeroko$¢ dla jesionu
Width for ash

Fazka
Bevel

Wilgotnos¢ deski
Board moisture content

Pochodzenie surowca
Raw material origin

Klasyfikacja dla debu
Classification for oak

Klasyfikacja dla jesionu
Classification for ash

Konstrukcja
Structure

Deska DUO quwarstwowa
Grubosé - 15 mm (3/5"), 19 mm (3/4")
Thickness - 15 mm (3/5"), 19 mm (3/4")

3,2 mm

Mix dtugosci od 500 do 2000 mm
Various lengths from 500 mm to 2000 mm

125,145,190, 220 mm

145, 190 mm

T mm - czterostronna
1 mm - four-sided

7 +/-2%

Dab ijesion pochodzenia europejskiego, najwyzszej jakosci
European oak and ash of the highest quality

Natur, Rustic, Standard, Country, Country Strong

Exclusive, Natur/Kolor, Rustic

Pidro/wpust z czterech stron, mikro fazka z czterech stron
Tongue/groove on four sided, micro-bevel on four sided




JODELKA FRANCUSKA

FRENCH CHEVRON PATTERN

Stylowy wzor francuski

Klepki prawe i lewe podcinane pod odpowiednim katem : 45 lub
60 stopni. Wszystkie klepki posiadajg wtasne pioro i wpust. Pro-
dukt wykonywany jest w wersji klejonej, z deski dwuwarstwowej,
przeznaczonej na ogrzewanie podtogowe.

Stylish French chevron

Right-sided and left-sided strips cut at an appropriate angle: 45 or 60
degrees. All strips are provided with tongues and grooves. The product
is supplied as laminated board, two-layered, for installation with floor
heating.

Konstrukcja Grubos¢ Szerokos¢ Dtugosé
Structure Thickness Width Length
dwuvvg rstwowa 15 mm 3/5") 125,145 mm 500, 600, 700,
engineered 800, 900 mm
500 - 900 mm

LISTWY

SKIRTING

Do kazdego koloru naszej podtogi wykonujemy oryginalne listwy
lite 0 wymiarach 15 x 70 mm, z zaokraglonym gornym profilem.
Na zyczenie klienta (po konsultacji z dziatem sprzedazy) wykonu-
jemy réwniez inne profile listew.

For every colour of our floor, we manufacture original solid baseboards,
having the dimensions of 15 x 70 mm, with the upper profile rounded.
We also supply other baseboard profiles on request, after checking
with the sales department.






WISCH FIX 8016

Srodek do regularnego mycia
agent for regular cleaning

Srodek do regularnego mycia i pielegnacji podtég olejowanych
Osmo, wszelkich podtdg lakierowanych, kamiennych, ptytek ce-
ramicznych, korka, tworzywa, PCV i innych powierzchni wodood-

T,
pornych.
OsmOf An agent for regular cleaning and floor care of Osmo oiled floors, all
Wisch-Fix varnished floors, stone floors, ceramic tiles, cork, plastic material, PVC
BT : and other water-resistant surfaces.

mnece’
- Ay
+ 1wt

Srodek nalezy stosowa¢w propordji
1 nakretka srodka na 1 litr wody

T
\

St f Use the agent in the following ratio: mm1=
T 0SMO 1 screw cap per 1 litre of water
=== Wisch-Fix
" = =
e codzie
= e = UWAGA!
' Przed przystgpieniem do prac odkurzy¢ lub zamie$¢ podtoge miottg. Do my-

.
- i i cia desek nalezy uzy¢ dwdch wiader (jedno wiadro z czystg woda stuzy do
ptukania brudnego mopa, w drugim wiadrze nalezy wymieszac $rodek Wisch
Fix do namaczania czystego mopa). Bardzo wazne jest, aby deska nie byta
zalewana, a jedynie przecierana wilgotnym mopem ze $rodkiem Wisch Fix.

-

g
=
@

IMPORTANT!

Prior to your job, vacuum the floor or sweep it with a broom. For washing
boards, use two buckets (one bucket for clean water to rinse the mop when
R dirty, another bucket for mixing Wisch Fix to soak the mop when clean). It is
very important to avoid flooding the board, and only wipe it with a damp mop
with Wisch Fix.

3031 SPRAY

usuwanie miejscowych zabrudzen z wosku
agent for removal of local wax stains

Do usuniecia miejscowych zabrudzen (rysy od miekkiego obu-

: 03m0¢ wia, plamy) uzy¢ w/w Srodka w sprayu 3031 (nanies¢ cien-
Osmgw i forn s e ka powtoke Srodka i nastepnie zetrze¢ brud szmatkg). Sro-
Wachs“:lme ad ‘:i‘i‘:isng;;gs;:': dek ten uzupetnia réwniez powierzchnie wosku, co oznacza
pflege- - ; e i i
Reinigungsspray s i S ze mozna go uzy¢ do miejscowych napraw (po zeszlifowa-

niu uszkodzenia/zarysowania, odpyli¢ powierzchnie, roz-
pyli¢ Srodek i przetrze¢ suchg szmatkg. Mozna miejscowo
uzywac¢ go rowniez do czyszczenia i pielegnacji powierzch-
ni parkietu lub mebli (rozpyli¢ i zetrze¢ bawetniang szmatkg).

Fir it und gewachste Holz- und K
i, Mg s andors Holi

For removal of local dirt (cracks left by soft shoes, stains), apply the 3031
spray agentin a thin layer and wipe the dirt away using a cloth. The agent
also fills the wax surface, and as such it can be applied for local repair
(once the damage/scratch is sanded, remove dust, spray the agent and
wipe with a dry cloth). It may also be used locally to clean and care par-
quet or furniture surfaces. Spray on and wipe away using a cotton cloth.




WACHPFLEGE 3029/3087

do podfogi pokrytej olejo-woskiem (OSMO)
for floor with oiled wax coating

Wyjatkowo efektywny przy usuwaniu plam z ttuszczu, past do bu-
tow, atramentow, sladow po butach oraz innych, trudnych plam.
Bardzo skuteczny podczas sprzatania oraz konserwacji podtég
drewnianych pokrytych olejo - woskami OSMO.

Exceptionally effective for the removal of stains left by fat, shoe polish,
ink, shoe marks and other stubborn stains. Very effective for cleaning
and maintenance of wood flooring with OSMO oiled wax coating,.

transparent colourless

do czyszczenia i konserwadji do czyszczenia i konserwadji
podtog drewnianych, pokrytych podtog w kolorze ciemnym
biatym olejo - woskiem OSMO oraz naturalnym
For the cleaning and maintenance For the cleaning and maintenance
of wood flooring with OSMO of flooring in dark and
white oiled wax coating. natural colours.

Na czystg i suchg powierzchnie powtok Osmo rozprowadzic
cienkg powtoke w/w Srodka do Pielegnacji i Czyszczenia Wosku
3029/3087 (mop mikrowtdkno, szmatka bawetniana). Czynnos¢
te nalezy wykonywac tak, aby unikng¢ zadeptania naniesionej
powtoki. Po uptywie 30 minut powierzchnia jest gotowa do uzyt-
kowania.

Srodkiem do Pielegnadji i Czyszczenia Wosku 3029/3087 moz-
na rowniez usungc tzw. “trudne plamy”. Nalezy na plame nanies¢
niewielky ilos¢ sSrodka, pozostawi¢ na kilka minut i zebrac zmiek-
czony brud bawetniang szmatka.

Apply a thin layer of the wax cleaning and maintenance agent 3029/3087
(mop: micro-fibre, cotton cloth) on a clean and dry surface of Osmo coat-
ings. During the application, be carefully not to leave dirty foot marks on
the applied coating. The surface is ready for use after 30 minutes.

The wax cleaning and maintenance agent OSMO 3029/3087 may also be
used to remove so-called stubborn stains. Apply a small amount of the
agent on the stain, leave it for a few minutes and collect the softened dirt
with a cotton cloth.
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